1- DETONADOR 
Caracteristicas:
- Explode a 180 graus celcius;
- Alto poder calorifico;
- Usado como detonador de bombas maiores. 

Nome cientifico:
Fulminato de mercúrio (Hg[ONC]2) 
Procedimento experimental:
Derrama-se em 250 partes de alcool etilico (C2H6O), nitrato de mercurio (Hg[NO3]2)(perparado com 25 partes de mercurio e 300 partes de acido nitrico) Aquece-se ligeiramente (NAO MAIS QUE 60 GRAUS!!!). O fulminato se deposita como agulhas brancas. Adiciona-se 30% de agua, ele pode ser pulverizado (Amassado) e transformado em uma pasta. Coloque algumas gotas de nitrato de potassio (KNO3) ou de sodio (NaNO3) e enxofre em pequena quantidade. 
Faz-se as espoletas colocando-se o produto seco entre duas folhas de latao. 

2- Pólvora Negra e Fósforos 
12% de carbono (C) /carvao mineral;
13% de enxofre (S) (de preferencia resublimado) /enxofre de farmacia;
75% de nitrato de potassio (KNO3) ou de sodio (NaNO3) /salitre; 
OBS1: As porcentagens sao em peso.
OBS2: Se usar os reagentes opcionais (salitre, carvao mineral, enxofre de farmacia) as porcentagens poderao mudar, dependendo do teor de pureza. 
Se voce quiser fazer aqueles fosforos americanos, que podem ser "riscados" em qualquer lugar, coloque agua na polvora acima até formar uma pasta bem viscosa e molhe a ponta de um palito de madeira (de preferencia pinho)nessa pasta, espere secar. Uma melhoria interessante seria umedecer a ponta do palito que vai ser mergulada na polvora com resina vegetal de pinheiro. 
